
[image: image2.png]Gerflor

theflooringroup



                         TARAFLEX BADMINTON 羽毛球
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可移动式场地：
与法国和国际羽联合作研制，研发最具舒适性的可移动式地面材料。
Taraflex羽毛球专业运动场地由3卷宽度2.7m，长度16m的卷材组成可移动的地板，卷材之间接缝以维可牢连接固定。场地标识根据国际羽联标准在工厂已画好。

Taraflex羽毛球专业运动地板表面为轮压型表层，底层是密闭式细胞泡沫背层，以双层无纺玻璃纤维网格作为加强材料。该产品在生产过程中经过Triple-Action Protecsol处理（防污，防灼热擦伤，防阻滞且防滑），同时，产品每层都进行了Sanosol抗菌防霉处理。

羽毛球5.0 :
采用D-Max™技术，全面改进产品的残余凹陷性能，同时大幅度提高对使用者的保护。

厚度(欧洲标准EN 428)：5mm

振动吸收：24%/27%(欧洲/德国标准)，同等级中的佼佼者。

垂直变形（欧洲标准EN14809）：0.9mm

超过97%的球类反弹性能。

更多的花色选择。

羽毛球7.0 :

多层轮压型7mm左右厚度的PVC地面材料，表层经过D-Max加强处理，以无纺玻璃纤维网格作为加强材料，底层为密闭式细胞双层泡沫背层XCP(细胞壁超强化处理)。

该地板符合室内运动地板的标准NFP 90 203和标准NF EN 14-904。根据法国标准，振动吸收达到68g, 欧洲标准达到32%。该产品经过Triple-Action Protecsol处理（防污，防灼热擦伤，防阻滞且防滑），同时在生产过程中，产品每层都进行了Sanosol抗菌防霉处理。该产品被法国标准化协会在NF品牌运动地板领域中认证为A等级。
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